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1 - IDENTIFICAGCAO DO PODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto:
Nome da empresa:
Endereco:

Telefone para contato:

Telefone para emergéncias:

E-mail:
Site:

Uso recomendado do produto:

2 - IDENTIFICAGAO DE PERIGOS

Classificacdo de perigo do
produto quimico de acordo com
os critérios do GHS (ONU):

Sistema de classificagao
utilizado:

Outros perigos que nao
resultam em uma classificagao:

SELANTE ACRILICO BASE AGUA IIESA

IIESA Comercio de Selantes e Fixadores Ltda

R. Angoera, 287 — CEP 03415-090 — Jd. Téxtil — S3o Paulo / SP
11 3441.6175

1199286 5107

Rodolfo.teixeira@iiesa.com.br
www.iiesa.com.br

Selante de uso Comercial e Industrial.

Perigos fisicos:
N3o classificado de acordo com os critérios do GHS (ONU)

Perigos a saude:
O produto ndo possui outros perigos.

Perigos ao meio ambiente:
N3ao classificado de acordo com os critérios do GHS (ONU)
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Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 - versdo corrigida 2:2010. Sistema Globalmente
Harmonizado para a Classificagdo e Rotulagem de Produtos Quimicos,

ONU.

O produto nao possui perigos especificos.
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3 - COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

SUBSTANCIA / MISTURA
Copolimero acrilico-estirenado (CAS N73ao aplicavel): 30 - 55 %"
Dioctil sulfossuccinato de sodio (CAS N3o aplicavel): 0,05 - 0,50 %’

TEste produto contém como impurezas as seguintes substincias: Hidréxido de amoénio; 2-bromo-2-
nitropropano-1,3-diol; 1,2-benzoisotiazolina-3-ona; 2-metil-4-isotiazolin-3-ona.
2 Este produto contém como impureza a seguinte substancia: Etanol.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Medidas de primeiros-socorros:

Inalagdo: Remova a vitima para local.

Contato com a pele: Lave a pele exposta com quantidade suficiente de agua para remog¢do do
material. Em caso de irritagdo cutanea: Consulte um médico.

Contato com os olhos: Enxdgue cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso de
lentes de contato, remova-as, se for facil. Caso ocorra irritacdo ocular: consulte
um médico. Leve esta FISPQ.

Ingestao: N3o induza o vomito. Lave a boca da pessoa exposta com dagua. Caso sinta
indisposicdo, contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGIA ou um médico.
Leve esta FISPQ.

Sintomas e efeitos mais N3o sdo esperados sintomas e efeitos apds exposi¢do ao produto.
importantes, agudos ou tardios:

Notas para o médico: Se necessario, fornega tratamento sintomatico.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingao: Apropriados: Compativel com didxido de carbono (CO2), espuma, neblina
d’agua e pd quimico.

Meios de extingao nao N&do recomendados: Jatos de dgua de forma direta.

recomendados:

Perigos especificos da mistura A combustdo do produto quimico ou de sua embalagem pode formar gases
ou substancia: irritantes e tdxicos como mondxido e diodxido de carbono.

Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em areas
baixas ou confinadas, como bueiros e pordes. Os contéineres podem explodir se
aquecidos.
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Medidas de prote¢do da equipe  Utilizar equipamento de protecdo respiratdria do tipo autdonomo (SCBA) com

de combate a incéndio: pressdo positiva e vestuario protetor completo. Contéineres e tanques
envolvidos no incéndio devem ser resfriados com neblina d’agua.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaugdes pessoais:

Para o pessoal que ndo faz parte  N&o fume. Evite contato com o produto. Caso necessario, utilize equipamento de

dos servigos de emergéncia: protec¢do individual conforme descrito na segao 8.

Para pessoal do servigo de Isole o vazamento de fontes de ignicdo preventivamente. Luvas de protecdo

emergéncia: adequadas. Sapatos fechados e vestimenta de protecdo adequada. Oculos de
protecdo.

Precaugdes ao meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos d’agua e rede de esgotos.

Métodos para limpeza: Colete o produto com uma pa limpa ou outro instrumento que nao disperse o

produto. Coloque o material em recipientes apropriados e remova-os para local
seguro. Para destinagdo final, proceder conforme a Se¢do 13 desta FISPQ.

Diferencas na acdo de grandes e N&o ha distincdo entre as a¢des de grandes e pequenos vazamentos para este
pequenos vazamentos: produto.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
MEDIDAS TECNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO

Precauc¢Ges para manuseio Manuseie em uma area ventilada ou com sistema geral de ventilacdo/exaustdo
seguro: local. Evite formacdo de poeiras. Caso necessario utilize equipamento de
protecdo individual conforme descrito na segao 8.

Medidas de higiene: Lave as maos e o rosto cuidadosamente apdés o manuseio e antes de comer,
beber, fumar ou ir ao banheiro.

ARMAZENAMENTO

Prevencdo de incéndio e N3o é esperado que o produto apresente perigo de incéndio ou explosao.
explosdo:
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Condi¢des de armazenamento Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente
seguro, incluindo qualquer fechado.
incompatibilidade: Manter armazenado em temperatura ambiente que ndo o exceda 35° C.

Ndo é necessaria adicdo de estabilizantes e antioxidantes para garantir a
durabilidade do produto

Materiais para embalagem: Semelhante a embalagem original.
Materiais inadequados para N3o sdo conhecidos materiais inadequados para este produto.
embalagem:

8 - CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL
PARAMETROS DE CONTROLE ESPECIFICOS
Limites de exposicdo -Etanol:
ocupacional: LT (NR-15, 1978): 780 ppm
TLV - STEL (ACGIH, 2015): 1000 ppm.

Indicadores biol ogicos: N&o estabelecidos.

Outros limites e valores: -Etanol:
IDLH (NIOSH, 2010): 3300 ppm (LEL)

Medidas de controle de Promova ventilagdo mecanica e sistema de exaustdo direta para o meio exterior.

engenharia: Estas medidas auxiliam na reducdo da exposicdo ao produto. Manter as
concentracdes atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de
exposicao ocupacional indicados.

EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL APROPRIADO

Protecdo dos olhos/face: Oculos de protecdo

Protecdo da pele e do corpo: Sapatos fechados e vestimenta de protecdo adequada. Luvas de protecgdo
adequadas.

Protecdo Respiratdria: Uma avaliagdo de risco deve ser realizada para adequada definicio da

protecdo respiratdria tendo em vista as condi¢des de uso do produto. Siga
orientagdo do Programa de Proteg¢do Respiratéria (PPR), Funda centro.
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9 - PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Aspecto (estado fisico, forma e Sélido pastoso branco.

cor):

Odor e limite de odor: Caracteristico.
Ph: 8a1l0

Ponto de fusdo/ponto de N3do disponivel.

congelamento:

Ponto de ebulicdo inicial e faixa  Nao disponivel.
de temperatura de ebulicdo:

Ponto de fulgor: N3ao disponivel.
Taxa de evaporagao: Nao disponivel.
Inflamabilidade (sélido; gas): Nao disponivel.
Limite inferior/superior de N3do disponivel.

inflamabilidade e explosividade:

Pressdo de vapor: < 0,00001 mbar a 20°C.
Densidade de vapor: Nao disponivel.
Densidade relativa: N3do disponivel.
Solubilidade: Soluvel em agua.
Coeficiente de particdo —n N3o disponivel.

octanol/agua:

Temperatura de auto-ignigao: > 200°C.
Temperatura de decomposi¢cdo:  N&o disponivel.
Viscosidade: Dindamica: >3 x 105 mPa.s a 23°C

Outras informacdes: Densidade absoluta: 1,5a1,7 g/cm3.
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10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:

Estabilidade quimica:
Possibilidade de rea¢des
perigosas:

Condicdes a serem evitadas:
Materiais/substancias

incompativeis:

Produtos perigosos da
decomposigao:
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N3o é esperada reatividade em condi¢cdes normais de temperatura e pressao.
Produto estavel em condi¢Ges normais de temperatura e pressao.

Etanol: Pode formar misturas explosivas com o ar. Risco de explosdo em contato
com metais alcalinos, 6xidos alcalinos e acido nitrico.

Temperaturas elevadas. Contato com materiais incompativeis.

Acetaldeido, acidos, agentes oxidantes fortes, aluminio, amonia, bases fortes,
dimetil sul- fato, fluor, halogénios, magnésio, metais alcalinos, metais pesados,
nitrometano, perdxidos, sais de amdnio e zinco.

N3o sdo conhecidos produtos perigosos da decomposicao.

11 - INFORMACOES TOXICOLOGICAS

EFEITOS TOXICOLOGICOS

Toxicidade aguda:

Corrosdo/irritagdo da pele:

Lesdes oculares graves/ irritagdo
ocular:

Sensibilizagdo respiratéria ou da
pele:

Mutagenicidade em células
germinativas:

Carcinogenicidade:
Toxicidade a reproducdo:

Toxicidade para érgaos-alvo
especificos, exposi¢do Unica:

Estimativa de toxicidade aguda
N3ao é esperado que o produto apresente toxicidade aguda.
N3ao é esperado que o produto provoque irritagao da pele.

N3ao é esperado que o produto provoque irritagao ocular.

N3ao é esperado que o produto provoque sensibilizagdo respiratdria ou a pele.

Ndo é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células
germinativas.

N3o é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.
N3o é esperado que o produto apresente toxicidade a reproducdo.

N3o é esperado que o produto apresente danos aos érgaos através da exposicdo
Unica.
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Toxicidade para érgaos-alvo N3o é esperado que o produto apresente danos aos érgaos através da exposicdo
especificos, exposicdo repetida:  repetida ou prolongada.

Perigo por aspiracao: N3o é esperado que o produto apresente perigo por aspiracdo.

12 - INFORMAGOES ECOLOGICAS
DADOS ECOLOGICOS
Ecotoxicidade: N3ao é esperado que o produto apresente ecotoxicidade.

Persisténcia e degradabilidade: Em fungdo da auséncia de dados, espera-se que o produto apresente
persisténcia e ndo seja rapidamente degradado.

Potencial bioacumulativo: N3ao é esperado potencial de bioacumulagao em organismos aquaticos.
Mobilidade no solo: Ndo determinada.
Outros efeitos adversos: Nao sdo conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13 - CONSIDERAGOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO

METODOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO

Produto: O tratamento e a disposicdo devem ser avaliados especificamente para cada
produto. De- vem ser consultadas legislacGes federais, estaduais e municipais,
dentre estas: Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de

Residuos Sdlidos).

Restos de produtos: Manter os restos do produto em suas embalagens originais e fechadas, de acordo
com a legislagao local.

Embalagem usada: N3o reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem
ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme
estabelecido para o produto.

14 - INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE
Regulamentagdes nacionais e internacionais

Terrestre: Produto nao classificado como perigoso para o transporte.

Resolugdo no 5232, de 14 de dezembro de 2016 da Agencia Nacional de
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Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instrucdes Complementares ao
Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e d’a outras
providencias.

Hidroviario: Produto ndo classificado como perigoso para o transporte.

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas brasileiras) Normas de
Autoridade Maritima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcagdes Empregadas na Navegacdo em Mar Aberto
NORMAM 02/DPC: Embarcagdes Empregadas na Navegacdo Interior
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

Aéreo: Produto nao classificado como perigoso para o transporte.

ANAC - Agéncia Nacional de Aviagdo Civil - Resolugao n°129 de 8 de dezembro de
2009.

RBAC N°175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIACAO CIVIL) - TRANSPORTE DE
ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.

IS N° 175-001 - INSTRUCAO SUPLEMENTAR - IS

ICAO - —International Civil Aviation Organization” (Organizagdo da Aviagdo Civil
Internacional) - Doc 9284-NA/905
IATA - —International Air Transport Association|| (Associacdo Internacional de

Transporte Aéreo)
Dangerous Goods Regulation (DGR).

15 - REGULAMENTAGOES

Regulamentagodes: Norma ABNT-NBR 14725.

16 - OUTRAS INFORMACOES

Esta FISPQ foi elaborada de acordo com a Resolucdo Normativa 252, de 19 de abril de 2013, do Conselho Federal de
Quimica, em seu Artigo 1°, que prevé que a Ficha com Dados de Seguranga de Residuos Quimicos (FDSR) deve ser
avaliada e emitida por profissionais da Quimica registrados em CRQs.

Esta FISPQ foi preparada de acordo com os padrGes brasileiros (ABNT NBR 14725), baseada nos conhecimentos
atuais e fornece informagdes quanto a Protegdo, a seguranca, a salde e ao meio ambiente. Os dados ndao descrevem
as propriedades do produto (especificagdo do produto). E responsabilidade do receptor/ recebedor do produto
assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamenta¢des existentes sejam devidamente observados/
respeitados.

Para mais informagdes, consulte o departamento técnico da empresa.
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Legendas e abreviaturas: ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
BEI: Biological Exposure Index
BCF: Bioconcentration Factor
CE50: Concentragao Efetiva 50%
CL50: Concentragao Letal 50%
DL50: Dose letal 50%
COD: Demanda quimica de oxigénio
BOD: Demanda bioquimica de oxigénio
CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente
EPA: Environmental Protection Agency
IARC: International Agency for Research on Cancer
IBMP: indice Biolégico Maximo Permitido
IDLH: Immediately Dangerous to Life or Health
LT: Limite de Tolerancia
NA: Ndo Aplicavel
ND: N3o disponivel
NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health
NR: Norma Regulamentadora
ONU: Organizacdo das Nac¢des Unidas
STEL: Short Time Exposure Index
TLV: Threshold Limit Value
TWA: Time Weighted Average
UN: United Nations

Referéncias bibliograficas: UNITED NATIONS — Economic Commission for Europe. Disponivel em: http://
www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html
AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® E
BEIs®: baseado na documentagdo dos limites de exposicdo ocupacional (TLVs®)
para substancias quimicas e agentes fisicos & indices bioldgicos de exposicao
(BEIs®). Tradugdo Associa¢do Brasileira de Higienistas Ocupacional. Sdo Paulo,
2013.
IARC — INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponivel em:
<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>.
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR)
n°7: Programa de controle médico de saude ocupacional. Brasilia, DF. Jun. 1978.
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR)
n°15: Atividades e operacdes insalubres. Brasilia, DF. Jun. 1978.
HSDB — HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponivel em:
<http://www.toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>.
USEPA — UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Wastes —
Hazardous waste. Disponivel em: <http://www.epa.gov/osw/hazard/index.htm>.
GESTIS — German database on hazardous substances. Disponivel em: <http://
www.dguv.de/ifa/Gefahrstoffdatenbanken/GESTIS-Stoffdatenbank/index-2.jsp>.



